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C.A 6133
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЦЕПИ/
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Диапазон/Разрешение/
Погрешность

от 0,00 до 9,99 Ом — Компенсация 
сопротивления проводов до 5 Ом; I > = 200 

мА/0,01 Ом/±(2% от показаний +2емр.)

Диапазон/Разрешение/
Погрешность

от 1 до 9 999 Ом •  от 10,00 до 99,99 кОм/1 Ом 
• 10 Ом/±(1% от показаний +5 емр.)

ИЗОЛЯЦИЯ
Номинальное напряжение Uиспыт.:250 В/500 В/1000 В

Диапазон/Разрешение/
Погрешность

от 0,01 до 999,9 МОм/10 кОм • 
100 кОм/±(3% от показаний + 3 емр.)

Ток короткого замыкания ≤3 MA

ЗЕМЛЯ 3P

Диапазон/Разрешение/
Погрешность

0,50–99,99 Ом/0,01 Ом/±(2% от показаний +10 емр.)
от 100,0 до 999,9 Ом/0,1 ОМ/±(2% от показаний 

+5 емр.)
от 1000 до 2000 Ом/1 Ом/±(2% от показаний +5 

емр.)
ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Zs (L-PE) и Zi (L-N или L-L))

Напряжение установки/Частота от 90 до 550 В/45–65 Гц

Режим тестирования током высокого 
напряжения со срабатыванием УЗО 
(TRIP) Zs (L-PE) и Zi (L-N или L-L) 
Диапазон/Разрешение/Погрешность

Измерительный ток 300 мА; 0,1–0,9 Ом • 1,0–
399,9 Ом/0,1 Ом/±(2емр.) • ±(5% от показаний 

+2 емр.)

Режим без отключения (NO TRIP) 
(только Zs (L-PE))

Измерительный ток: 12 мА • 1–19 Ом • 20–39 Ом
40–2000 Ом/1 Ом/±(2 емр.) • ±(15% от показаний 

+3 емр.) • 
±(5% от показаний +2 емр.)

Расчет тока КЗ, Ik (PFC (Zs)), I Sc 
PSCC (Zi)

1–999A, 1–9.999 A

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ТИПА AC и A
Напряжение установки/Частота 90–450 В; 45–65 Гц

IΔn 30 мА - 100 мА - 300 мА - 500 мА - 650 мА

Тест на отсутствие запуска 300ms

Режим ступенчатого изменения 
(30 мА) 12 мА (Uf)/0,3 до 1,06xI∆n с шагом 3,3%xI∆n

Измерение времени запуска: 
Диапазон/Разрешение/
Погрешность

Импульс: 5–300 мс/0,1 мс/±2 мс

Последовательность автоматического 
тестирования УЗО, Петля-УЗО-Изоляция

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Ток с помощью MN73A
Диапазон 2A: от 10,0 мА до 2400 мА,

Диапазон 200 A: от 1,00 до 200 A

Напряжение
Диапазон/Разрешение/Погрешность

2,0–550,0 В перем. Тока/0,1 В/±(1%от показаний +2 емр.);
0,0–800,0 В пост. Тока/0,1 В/±(1% от показаний +2 емр.)

Частота
Диапазон/Разрешение/Погрешность

30,0–999,9 Гц/0,1 Гц/±(0,1% от показаний +1 емр.)
Напряжение > 2 В

Чередование фаз от 45 до 550 В/45–65 Гц
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индикация ЖК-дисплей, 231 сегмент с голубой подсветкой

Память / Передача данных 30 объектов x99 тестирований/Bluetooth, класс 1; 
радиус действия > 10 м

Источник питания /Автономная 
работа

6 аккумуляторов NiMH, заряжаемых от сети
<6 Ч, через USB или от прикуривателя/1700 

прозвонок электрической цепи при 
сопротивлении 1 Ом

Размеры / Масса 223х126x70 мм/около 700 г

Степень защиты/ЭМС IP54; IK04/ЭМС: МЭК 61326-1

Электробезопасность

МЭК 61010-1; МЭК 61010-2-030; МЭК 61010-
2-034, 600 В КАТ III, 300 В КАТ. II (зарядное 
устройство)/Соответствие стандарту МЭК 

61557, части 1,2,3,4,5,6,7,10

Тестер электроустановок
Ïðîâåðüòå ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ñâîèõ óñòàíîâîê

КОНТРОЛЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

• C.A 6133:
в комплект поставки входит 1 сумка для переноски, включая:
- 1 ремень для ношения на шее
- 1 сетевой 3-х проводной кабель европейского стандарта
- 3 предохранительных провода
- 3 зажима типа «крокодил»
- 1 измерительный щуп
- 1 сетевой адаптер USB 2A +1 кабель USB
- 6 аккумуляторов Ni MH (C.A 6133)
- 1 тестовый отчет с записью измерений

Комплект поставки

Артикул
•  C.A 6133 ............................................................P01146013

600 V
CAT III

>  Измерение заземления методом, 
предусматривающим использование 
штыря и петли

>  Прозвонка электрической цепи 200 мА
> Проверка сопротивления изоляции
>  Проверка УЗО: тока и времени 

срабатывания
>  Автоматические тестовые 

последовательности
>  Внесение в память тестирований
>  Приложение на базе ANDROID для 

составления отчетов
>  Питание от аккумуляторных батарей, 

от электросети, через USB-порт или 
от прикуривателя

Откройте для себя наш новый
тестер электроустановок
C.A 6133

Ïðèáîð ïîäêëþ÷åí!

Приложение ANDROID IT-Report 
позволяет передавать по Bluetooth на 
планшет или смартфон результаты 
тестов, сохраненные в памяти 
прибора C.A 6133.
Отчеты о тестах автоматически 
генерируются, а затем отправляются 
по электронной почте или же 
просто хранятся для последующей 
обработки.

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ*

Аксессуары и запасные части

Пробник с дистанционным управлением, тип 4 ................................................ P01102157
Токоизмерительные клещи MN73A для C.A 6133 ............................................. P01120439

СУПЕР
ЦЕНА

IP
54
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• C.A 6116N:
1 блок питания от сети / зарядное устройство типа 2, 1 упаковка литий-ионных 
аккумуляторов, 1 тестер в сумке для переноски, 1 кабель USB A / B 1,80 м 
с ферритовым сердечником, 1 3-х проводной кабель-3 предохранительных 
провода (красный, синий и зеленый), 3 измерительных щупа Ø 4 мм (красный, 
синий и зеленый), 3 зажима типа "крокодил" (красный, синий и зеленый), 2 
предохранительных провода с изогнутыми-прямыми штекерами (красный 
и черный), 1 сетевой 3-х проводной кабель европейского стандарта, 1 
сетевой кабель 2P европейского стандарта, 1 пробник с дистанционным 
управлением, 1 ремешок для ношения на запястье, 1 защитная пленка для 
экрана (установлена), 1 4-х точечный ремень "свободные руки", 1 программное 
обеспечение для экспорта данных ICT на компакт-диске, 6 руководств 
по эксплуатации на компакт-диске (на каждом языке), 1 карта данных по 
безопасности

Комплект поставки

•  C.A 6116N EURO ............................P01145455 X

IP
53

600 V
CAT III

C.A 6116N
ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÜ/ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ

I íîìèíàëüíûé / Äèàïàçîí / 
Ðàçðåøåíèå

I >  200 mA / 39,99 Ω / 0,01 Ω / ± (1,5 % измерения + 2 тчк)
12 mA / 39,99 Ω и 399,9 Ω / 0,01 и 0,1 Ω /± (1,5 % измерения + 5 тчк) со звуковым сигналом

Äèàïàçîí/Ðàçðåøåíèå/Òî÷íîñòü 4 kΩ / 1 Ω / ± (1,5 % измерения + 5 тчк) • 40 kΩ - 400 kΩ / 10 Ω - 100 Ω / ± (1,5 % измерения + 2 тчк)

ÈÇÎËßÖÈß
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Uиспыт.: 50/100/250/500/1 000V DC

Äèàïàçîí / Áàçîâàÿ òî÷íîñòü 0,01M Ω  - 2G Ω Ω/10k Ω  - 1M Ω /±(5% измерения +3 тчк)

Òîê êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ≤ 3 mA

ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÒÓÐÀ ÇÀÇÅÌËÅÍÈß

ÇÅÌËß 3P Äèàïàçîí/Ðàçðåøåíèå/
Òî÷íîñòü

0,50 Ω - 40 Ω / 0,01 Ω / ± (2 % измерения + 10 тчк) • 40 Ω - 15 kΩ / 0,1 Ω - 1 Ω / ± (2 % измерения + 2 тчк)
15k Ω - 40 kΩ / 10 Ω / ± (10 % измерения + 2 тчк)

Èíîå Измерение сопротивления вспомогательных заземлителей RH и RS (до 40kW)

 Ufk В соответствии с SEV 3569

ÇÅÌËß 1P ÂÛÁÎÐ
Äèàïàçîí/Ðàçðåøåíèå/Òî÷íîñòü

0,20Ω - 39,99Ω - 40Ω - 399,9Ω/0,01Ω – 0,1Ω/±(10% измерения +10 тчк) (Iвыб через клещи)

ÈÌÏÅÄÀÍÑ ÖÅÏÅÉ (Zi (L-PE) è Zs (L-N èëè L-L) – ÇÅÌËß ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ 1P

ÇÅÌËß ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ
Íàïðÿæåíèå óñòàíîâêè/×àñòîòà

90 - 500 V/15,8 - 17,5Hz - 45 - 65Hz

Ðåæèì òåñòèðîâàíèÿ âûñîêèì òîêîì  
(TRIP) Zs (L-PE) è Zi (L-N èëè L-L)
Äèàïàçîí/Ðàçðåøåíèå/Òî÷íîñòü

Макс. ток тестирования: 7,5 A
(0,050) 0,100W - 0,5W/0,001W/±(10% измерения +20 тчк) •0,5W - 3,999W/0,001W/±(5% измерения +20 тчк) 3,999 - 

39,99W/0,01W/±(5% измерения +2 тчк) •39,99W - 399,99W/0,1W/±(5% измерения +2 тчк)

Ðåæèì áåç îòêëþ÷åíèÿ (NO TRIP) 
(òîëüêî Zs (L-PE))

Ток тестирования: 6mA – 9mA – 12mA (на выбор) •0,20W - 0,99W/0,01W/±(15% измерения +10 тчк) 1,00 - 
1,99W/0,01W/±(15% измерения +3 тчк) •2,00 - 39,99W/0,01Ω/±(10% измерения +3 тчк) 40,00W - 399,9W/0,1W/±(5% 

измерения +2 тчк) •400 - 3 999W/1W/±(5% измерения +2 тчк)

Ðàñ÷åò òîêà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 
Ik (PFC (Zs)) , I Sc PSCC (Zi)

Ток утечки и ток короткого замыкания: 0,1 A - 20 kA

Èíîå Измерение резистивной и индуктивной составляющих импедансов Zs и Zi

ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÛ ÒÈÏÀ AC è A
Íàïðÿæåíèå óñòàíîâêè/×àñòîòà 90 V - 500 V/15,8Hz - 17,5Hz и 45Hz - 65Hz

I∆n
10/30/100/300/500/650/1000mA (90 V - 280 V) или переменная – 10/30/100/300/500mA (280 V - 550 V) или переменная 

Тестирование в пошаговом и импульсном режиме

Òåñò íà îòñóòñòâèå çàïóñêà при ½ I∆n – Продолжительность: 1000 мс или 2000 мс
Ðåæèì íàðàñòàíèÿ 0,2 - 0,5 x I∆n (Uf)/0,3 x I∆n - 1,06 x I∆n с шагом 3,3% x I∆n

Èçìåðåíèå âðåìåíè çàïóñêà:
Äèàïàçîí/Ðàçðåøåíèå/Òî÷íîñòü

0,2 - 0,5 x I∆n (Uf)/0,5 x I∆n/2 x I∆n (выбор.)/5 x I∆n
Импульс: 0 - 500 мс/0,1 и 1 мс/2 мс, Режим нарастания: 0 - 200 мс/0,1 мс/2 мс

ÄÐÓÃÈÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß
Òîê ÷åðåç êëåùè C177/C177A 5,0mA - 199,9 A (C177A)

Òîê ÷åðåç êëåùè MN77 (1mA*) 5,0mA - 19,99 A

Íàïðÿæåíèå 0 - 550 VAC/DC/DC и 15,8 - 500Hz

×àñòîòà 10 - 500Hz

×åðåäîâàíèå ôàç 20 - 500 VAC

Àêòèâíàÿ ìîùíîñòü от 0 - 110 kW одна фаза - от 0 - 330 kW три фазы - Визуализация формы волны одновременно с напряжением и током

Ãàðìîíèêè Напряжение и ток/до порядка 50/THD-F/THD-R

ÎÁÙÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Èíäèêàöèÿ Большой цветной графический ЖК-дисплей 5,7” с подсветкой, 320x240 точек

Ïàìÿòü / Ïåðåäà÷à äàííûõ 1000 тестов / через USB для передачи данных и создания отчетов

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ /Àâòîíîìíàÿ 
ðàáîòà

Литий-ионная аккумуляторная батарея 10,8 В, номинал 5,8A А·ч/до 30 часов

Ðàçìåðû / Ìàññà 280х190x128 мм/2,2 кг

Ñòåïåíü çàùèòû/ÝÌÑ IP53/IK04/МЭК 61326-1

Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü МЭК 61010 -1 – 600В КАТ. III – 300В КАТ IV – МЭК 61557

Измерители
электроустановок

*если на приборе включено напряжение 


